Bokod telepiilés
2014. évi vizikozm(i Uzemeltetés

szennyvizagazati beszamoléja



1. Szennyvizelvezetés

Kiszamlazott szennyvizmennyiség
V-XIl. hé lakossagi: 25,2 m?
koziilet: 12,7 m’

Elvezetett szennyvizmennyiség
V-XIl. ho 58 098 m’

A szennyviztisztitd telepre érkezett viz 60%-a volt idegen viz, ami a csapadék vizen kiviil
vélhetGen a telepiilésen elterjedt furt kutakbdl szarmazott.

2. Javitas, karbantartas, tizemeltetés

Az EDV Zrt. 2014. majus 1-el vette &t iizemeletetésre a bokodi szennyvizelvezetd haldzatot,
valamint a szennyviztisztité telepet. Az atvételt kovetS helyszini bejarasok rendkiviil
lehangold eredményt mutattak. Az Onkormanyzat tulajdonaban 1évé Bokodi Szolgéltaté Kit.
a tavasz folyaman ugyan miden megtett a szennyviztelep tisztitd technoldgidjanak a
felélesztésére, de ez sajnos nem sok gyakorlati eredménnyel jart, a tisztitott viz paraméterei
tovabbra is elmaradtak a varakozastdl, lényeges javuldst nem mutattak.

A csatornahdlézaton az datemeld szivattyik napi rendszerességgel, esetenként tébb
alkalommal eldugultak és szorultak kiszerelésre és tisztitasra. Ezért az elsé intézkedések
egyike volt az er6mdli ati atemelénél egy szivattyl csere - aminek a koltségeit az
Onkormanyzat viselte. Az EDV Zrt. itt egy adaptiv (6ntisztitd) szivattyut szerelt be, aminek
kovetkeztében érzékelhet6en csokkent az dtemel6nél a hibdk szama. Ezt kdvetden jaliustdl a
rendszeres tisztitasok, mosatdsok hatdsara lényegesen tovabb csékkentek ezek a problémak,
de mint az alabbi tablazatbdl is egyértelm(en kideriil, 6sszességében igy is nagysagrendekkel
tobb az ilyen jellegli hibdk szama, mint mds hasonléd adottsagli telepiiléseken.
(Osszehasonlitva ez a szam Kecskéd esetében 2, illetve 9 volt.)

- Halézati meghibasodasok
Megnevezés V-XII. hé
Dugulasok szama 6
Atemel§ hiba ]

® JelentGsebb javitas, karbantartasi munkdink

Ahogy fentiekben kimutatott 55 dtemel6 hiba is jelzi, ezen a teriileten folyamatosak voltak a
szivattyu szerelések, javitasok, de minden nehézség ellenére lényegében ebbél a lakossag
jellemzéen keveset tapasztalt. Ami igazan problémat jelentett az a régi, még az erémii



létesitésekor épitett vezeték szakaszon tortént dugulds volt, amit csak tobb napig tarto gépi
tisztitds (woma) utan tudtunk csak teljesen elharitani.

A szennyviztelep esetében egy gyakorlatilag mikodés képtelen telepet kellett ujra
beiizemelni, ehhez pedig a telep minden gépegységét at kellett vizsgalni, és sziikség szerint
felujitani, megjavitani.

3. Pénziigyi tajékoztato

Bokodi szennyviztelep, halozat 2014. évi raforditasai

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés V- XII. ho
Villamos energia koltség 2 964
Karbantartas 6 764
Anyagkoltség 539
Személyi jellegii kifizetések 1 946
Igénybe vett szolgaltatasok 2103
Bérleti dij 464
Altalanos koltség 1174
Osszesen 15 954
Arbevétel a kiszamlazott szennyvizekbél (nett6) 9743
Veszteség a 2014-es évre vonatkozolag 6211

4. Szennyviztelepi lizemeltetés

A szennyviztelep lizemeltetése egy allapot felméréssel kezd6dott, amely utdn tisztaztuk,
melyek azok a halaszthatatlan intézkedések, feladatok, amit meg kell annak érdekében
tenni, hogy legalabb részben fel tudjuk éleszteni a tisztitasi technoldgiat.
Ezek a kovetkez6k voltak:

e 100 m>-es feladé medence leiiritése, kitakaritasa,

e 500 m’-es leveg6zteté medence leliritése, kitakaritasa,

e |evegGztet6 rendszer gyors javitasa, tesztelése,

e villamos szerelvények, szekrények atvizsgaldsa, sziikség szerinti cseréje, javitasa,

e atechnoldgiai részegységek miikédésnek a folyamatos biztositdsa.

Ezt kovet6en tortént a technoldgia ujra inditasa, aminek eredményeként egy lassu,
folyamatos javulas indult meg, de ez, mint az aldbbi tablazatbdl is kideriil, nem volt hatassal
a szennyviztelep 2014. évi kibocsatasi értékeire.



A bokodi szennyviztisztité telep 2014. atlagos kibocsatasi paraméterei

Hato6sag altal eloirt | 2014. atlagérték
hatarérték (mg/l) (mg/1)

KOl 12500 i 1356

Nitrogén B0 89

Ammoénia 74,1

pH =~ a 75

Lebegé anyag 116

SZOE @ 85

BOI 147

2015 janudrjaban lehetett érzékelni a tisztitdsi paraméterek alapjdn, hogy a technolégia mdr
részben mitkodik (KOl 136; BOI 59; NH4N 57,4; ON 66; SZOE 10; Lebeg6 24).

Osszegzés

2014. az Oroszlany—Kisbér szennyvizagazati vizikézm( rendszert iizemelteték szamara egy
rendkivil feszitett év volt, a vizikézm( szolgaltatasrél szolé térvény végrehajtasabol adédoé
integracios feladatok miatt. Kiilén nehézség volt Bokod esetében a szennyviztisztito telep
ujra inditdsa, ami ugyan mara mar m(kodik, de nem megfelel6 mindségben, és mint
lizemeltetSk tisztéban vagyunk azzal, hogy csak rendkiviili eréfeszitések aran tarthaté
tizemben, és a tisztitasi technoldgia a miszaki &llapotabdl adédéan barmikor, elére nem
lathaté médon 6sszeomolhat.

Ennek kapcséan felhivjuk az ellatasért felel6s Onkormanyzat figyelmét, hogy a telep vizjogi
uzemeltetési engedélye 2015. év végére lejar, ezért véleményiink szerint halaszthatatlan az
Oroszlany—Bokod koz6tt tervezett szennyviz nyomé vezeték megépitése. Tovabb bonyolitja a
helyzetet, hogy jelenlegi ismereteink szerint amennyiben megsz(inik az erémiiben a villamos
energiatermelés, ugy a szennyviztelep irdnydba is megsziinik az aramellatas, mivel jelenleg a
VERT szolgéltatja az energiat a szennyviztelepnek ez év végéig sz6l6 szerz6dés szerint.

Kérjiik a beszamolonk szives elfogadast.

Oroszlany, 2015. méjus 20.
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