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3.
MUSZAKI LEIRAS
Bokod TSZ Major 9 telek energia ellatasa

VEZETEKJOGI ENGEDELYEZESI ELJARAS
NYOMVONAL-KIJELOLESI TERVE

3.1. ALTALANOS ADATOK:

A kozcéli hilézat idegen ingatlanon torténd elhelyezésére a halézati engedélyes javara
a Hatésag vezetékjogot engedélyezhet, ha az a kézcéla hélézat sziikséges fejlesztése
érdekében indokolt és az ingatlan hasznalatit Iényegesen nem akaddlyozza.

Megrendel: E.ON Eszakdunantali Aramhélozati Zrt. Tatabanyai Régié
2800 Tatabénya, Mércius 15. u. 11. T: 513-869

Beruhdzé:  E.ON Eszakdunantuli Aramhélézati Zrt. Tatabanyai Régi6
2800 Tatabanya, Marcius 15. u. 11. T: 513-869

Tervezo: DIALCONT Miiszaki Kereskedelmi K ft. 2803.Tatabénya, F6 ut 1/a. Pf.:3008
Miiller Mérta T: 06/30/99-76-289 .
Mémoki K. Ny.sz.: 11-0499  Tervez6i jogosultsag:: ET-E, HI

Kivitelezd: még nem ismert

Uzemeltetd: E.ON Eszakdunantili Aramhalézati Zrt. Tatabanyai Régié
2800 Tatabénya, Mércius 15. u. 11. T: 513-869

Létesitmény célja
Bokod TSZ Major 9 telek energia ellatasa (9 fogyaszto)

Tervezési feladat E.ON kiirds és Alapadat pontositdsi jegyzSkonyv szerint:
¢ Az E.ON meglévd kozépfesziiltségii Bokod Major 20 kV-os halézatanak 7 sz. oszlopardl uj ledgazast kell
létesiteni és az 1j kozépfesziiltségli halézat végére egy OTR allomast (250 kVA) kell kiépiteni.
o Azuj OTR éllomasbél az tttal parhuzamosan két irdnyba egy-egy kisfesziiltségii (0,4 kV-os) kifutast kell
épiteni szigetelt 1égvezetékkel 134 m - 388 m hosszban.,
* (49 fogyaszté dltal igényelt teljesitmény fazisonkénti névleges drama: 368 (272+48+48) A.)

Aram neme: 3 f4zisa, 50 Hz peri6dust véltakozé dram
Uzemi fesziiltség: 20 kV és 0,4kV

3.2 TERVEZETT NYOMVONAL LEIRASA:
Erintett meglévs hdlozat:
Az E.ON meglévd 26/13 jsz-u,,Oroszlany Vizmi kiils6 kutak 20 kV-os ledgazdsa” megnevezésii
hél6zatanak 7 sz. oszlopa
Legaliz4cios szdma: VJ-ID-19035
Erintett ingatlan: Bokod 076/6 hrsz. kivett udvar
tulajdonos: 1/1 Nagy Géza 2823. Vértessoml6é Ady E. utca 21/a.

3.2-1. 20 kV-os hdlozat épitése:
Erintett ingatlan:
* Bokod 076/6 hrsz. kivett udvar
tulajdonos: 1/1 Nagy Géza 2823. Vértessomlé Ady E. utca 21/a.
o Bokod 072 hrsz. kivett sajat hasznalata at
tulajdonos: 1/1 Bokod Kozség Onkormanyzata 2855. Bokod, Hésok tere 6.
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Nyomvonal:
A 076/6 hrsz-u ingatlanon 1év6 E.ON meglévd 26/13 jsz-u ,,Oroszlany Vizmii kiilsé kutak 20 kV-os

leAgazésa” megnevezésli halézatdnak 7 sz. B12/4 tip. tarté oszlopat ki kell cserélni B14/13 tarto-
ledgazé-oszloppa, majd a 072 hrsz-ii it felé, az itra merélegesen 20 kV-os szabadvezetéket kell épiteni,
majd a 072 hrsz-i titon a telekhatar és szildrd burkolat kozotti zold teriiletre tervezett 0j B12/13
oszlopig (ezen az oszlopon lesz kialakitva az OTR éllomas). Az oszlop a szildrd burkolatté] 1,5m-re
keril.
Oszlopcsere: 7 sz. 20 kV-os oszlop

Bontandé oszlop: B7 jelii B12/4 + TBHk

Epitendd oszlop: E7 jelii B14/13 + TBHI + LBEk
OTR alloméshoz:

Epitendd oszlop: El jelti B12/13 + LBEk (OTR részére)
Epitendd szabadvezeték: 20 kV-os 3x50 mm’> AASC - nyomvonalhossza: 61 m

Nvomvonalrajzok szama: DH-34513-01-001-1

3.2-2 OTR dllomads épitése:
Erintett ingatlan: Bokod 072 hrsz. kivett sajat hasznalatd it
tulajdonos: 1/1 Bokod Kozség Onkormanyzata 2855. Bokod, H6sok tere 6.
Telepitése:
A 072 hrsz-G dton a telekhatér és szilard burkolat kozotti zold teriiletre tervezett uj E1 jelii B12/13
oszlop lesz kialakitva az OTR 4llomas). Az oszlop a szilard burkolatt6l 1,5 m-re kerill.
Tervezett OTR allomas adatai:

Tipusa: OTR FA-2200 (ETV 30-0-108 tipusrajz)

Oszlop szdma és tipusa: Elszamu B12/13 —20 kV-os felezet!

Alap: Befogott (ETV 20-3-008) — kiviteli terv 20 kV-os fejezetében!

Fejszerkezete: FBEk (ETV 20-1-101) — kiviteli terv 20 kV-os fejezetében!

Fesziiltség attétele: 22000 V/ 420/ 242 £ 2x2,5 %

Aram neme: haromfazisu, véltakozé

Transzformétor: 250 kVA teljesitményii (DT100/22-L-2011)

Nagyfesz biztosito: ABSZMKEF 24 aljzat + NNGk-24/25 A-es betét

Levélasztas: OK 2/af-F fiiggbleges, fldeldkéses oszlopkapcsold az dllomés oszlopan.

Tulfesz. korlatozas: A biztosito ajzat felsd szigetel6ibe épitve HDA-24N (EED-MU-04-05-v01)

Foldelések: 20 kV-os szabvez. fejezetben (rudfoldels-, keretfvldeld, potencidlbef.
foldeld keret)

VAT-H 20 szerint (20-6-001, 20-6-005, 20-6-006) - Rf yserp, =2 ohm
Erintésvédelmi méd: egyesitett izemi és védofoldelés VAT-H 20 és ETV 30-06-10 szerint

Az OTR allomés oszlopan egyesiteni kell a kozépfesziiltségii halozat

védofoldelését és a kisfesziiltségil halozat iizemi- és védofoldelését. A

transzformator csillagpontjt és az OTR allomés véd6foldelését egyesiteni

kell oly médon, hogy a transzformétor csillagpontjénak foldelését a

szerkezetek védéfildelésébe kell bekotni.

Az OTR allomésnal a foldelések folytonossagat mérésekkel ellendrizni

kell!
Az allomés rid- és keretfildelsjét a VAT-H20 tipusterv szerint kell
‘ kivélasztani.

A hajtés és az elosztészekrény alatt 1épésfesziiltség-csokkentd keretet kell

elhelyezni. Az OTR éllomés szerkezeteinek véd6foldelési modjat €s az

oszlopon elhelyezett kisfesziiltségii elosztoszekrény alatt elhelyezendd

foldeldkeretet a VAT-H30 iranyterv 6. illetve 7. fécsoportjai tartalmazzak.
0,4 kV-os eo.szekrény:  ESZK 250/4k eloszt6 szekrény

- 1 db betap. kapcs. bizt. NmII/3x200 A

- 4 db le4g. kapcs. bizt. — 4 db NmlI aljzat (2db betéttel, 2 db tartalék)

elszamolasi fogyasztasmérés és opciondlhato kozvilagitasi egység nélkiil
Tervezett OTR leirdsai:
A levalasztast az OTR allomés oszlopan, a 20 kV-os halézat alatti foldelokéses, fliggbleges
elrendezésti oszlopkapcsolén keresztiil kell megoldani. A zérlat és tilterhelés esetén t6rténd
levalasztas nagyfesziiltségli biztositékon keresztiil torténik. A trafot az oszlopra acél felerdsitd
szerkezetekkel, figgesztetten szerelve, a 20 kV-os vezeték nyomvonaldban a vezetek alatti
oldalra a telekhatar iranyéban kell elhelyezni. A trafé teljesitménye 250 kVA. A kisfesziiltségii
ESZK 250/4 tipusii elosztszekrényt a traféra merdlegesen, a KIF 1égvezeték ald kell  felszerelni.
A szekrénybe kozvilagitasi- és fogyasztasmérd egység jelenleg nem keriil.
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Az oszlopnil, a kezelési helyekre, az oszlopkapcsolénal és az elosztoszekrénynél, 1épésfesziiltség
csokkentd foldeld keretet kell beépiteni, a VAT-H 20-6-006 szému rajz szerint. Az oszlop
foldelését keretfldeldvel kell megoldani a VAT-H 20-6-005 sz4mu rajz szerint. Sziikség szerint
kiegészitd radfoldelést is alkalmazni kell, a 2 ohm szétterjedési ellendllds elérése érdekében.

Nyomvonalrajzok szdma: DH-34513-01-001-1

3.2-3 Kisfesziiltségil szigetelt légvezetékes hdlozat épitése:
Erintett ingatlan: Bokod 072 hrsz. kivett sajat hasznalati it
tulajdonos: 1/1 Bokod Kdzség Onkorményzata 2855. Bokod, Hostk tere 6.
Nyomvonal:
Az 4j OTR 4llom4sbd] az uttal parhuzamosan két iranyba egy-egy kisfesziiltség (0,4 kV-os) kifutast kell
épiteni szigetelt légvezetékkel 134 m — 388 m hosszban.
A tervezett oszlopok (E2 — E17) &ttort gerincii betonoszlopok.

Hal6zat miiszaki adatai: :
¢ Hilozat jellege: kozcéla szigetelt 1égvezetékes halozat
e Aram neme: 3 fazisa, 50 Hz peri6dusi véltakoz dram
o Uzemi feszilltség: 0,4kV
o Légvezetékek tipusa:

e NFA2X 4x50+25 mm? 0,4 kV-o0s szigetelt 1égvezeték — nyomvonalhossza: 134m
o NFA2X 4x95+25 mm? 0,4 kV-os szigetelt légvezeték — nyomvonalhossza: 388 m
o Teljes nyomvonal-hossz: 522 m

« Tartészerkezetek: - E8, E1LE17 - B10/8 tip. (VAT-H 40-10005)
- 2,13 4, E6,E7,68,59 E10, £12,E13,£14,E15,E16 - B10/4 tip. (VAT-H 40-10004)

e Alapozasok: Tart6 oszlopokhoz tamlemezes alap, végoszlophoz befogott alap
o Fejszerkezetek: Tart6 és feszitd
¢ Foldelés: Rudfoldelok

o végoszlopokon Ryjers = 5 ohm,
o kozbensd oszlopokon Ryjsens = 2 ohm,
o Tuifesziiltség védelem: 0,4 kV-0s hélézaton nem keriil kialakitasra.

o Tuldram védelem: késes biztositobetétek az OTR kisfesz. szekrényében
* Biztonsagi dvezet: 0,5 — 0,5 m a légvezeték mindket oldalén
o Erintésvédelem: nullazas

o Tulajdonos, iizemelteté: E.ON Eszak-dunantuli Aramhélézati Zrt.
Nyomvonalrajz ok szdma: DH-34513-01-001-1

2.3. Kézmiivek kezeldi a tervezési teriileten:
" Elektromos halézat:  E.ON Eszak-dunéntli Aramhalozati Zrt. , Tatabanyai Régié
2800. Tatabanya, Mércius 15. u. 11.
Viz, csatorna vezeték: EDV Zrt. Kisbér-Oroszlanyi Vizmi
2855.T4ncsics M. 103.

Gazvezeték: EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszto Zrt.
2800. Tatabanya, Mércius 15. u. 11.
Tavkozlés: Magyar Telekom Tatabanyai Teriileti Mémdkség

2800. Tatabanya, F& tér 26.
Sajat vizvezeték:0 ‘Oroszlanyi Agréarszovetkezet

2840. Oroszlany, F6 Gt 79.
A terv a z MSZ 7487/2. Kézmii- és vezetékek elrendezése kozterlleten” és az MSZ 7048/1,2,3
,Korzeti gazeloszto rendszerek védotavolsagai” betartasaval késziilt.
A tervdokument4ci6 a meglévé kozmiivezetékek (gaz nincs, viz nincs, csatorna nincs, telefon nirics,
elektromos vezeték van) nyomvonalit a kozmiiszolgéltatok altal szolgaltatott adatok alapjan
mérethelyesen, hianytalanul tartalmazza.
Az iizemel6 kézmiivek (jelen esetben csak E.ON elektromos 120 kV & 20 kV-os
szabadvezeték és magén vizvezeték) 2-2 m-es kornyezetében csak 6vatos kézi foldmunka
végezhetd. Itt a gépi foldmunka tilos. A foldmunkat csak a kozmivek iizemeltetSinek
szakfeliigyelete mellett és azok kozmiinyilatkozataban eldirt feltétek betartiasa mellett lehet
megkezdeni, elvégezni. A kdzmiivek megkozelitése és Kkeresztezése soran a meglévd
kozmiivek biztonsagba helyezésérol gondoskodni kell.
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3.4, Tervezési iranvyelvek:

SZIGETELT LEGVEZETEK 0.4 kV-on:

Erintett teriilet: kitlteriilet, 5nkorményzati kivett sajat hasznt Gt és magantulajdont kivett udvar

Létesitési el6irasok: 0,4 kV fesziiltségszintre &s belteriiletre vonatkozdak

A létesitésre vonatkozban az MSZ 13207:2000 sz. szabvénysorozat és az MSZ 7487/2-3 szabvany
szerint, a biztonsagi Ovezetre terjedelmére vonatkozéan a 122/2004 (IX.15) GKM rendeletnek
megfelelden kell eljérni.

Vonatkozé szabvanyok eldirdsok:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002,
MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980,
MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabvdnysorozat

VAT-H4, VAT-H5 és Kisfesziiltségii szigetelt szabadvezeték halézatok c. Iranyterv vonatkozd,
eldirdsai

Kiilteriilet:

biztonsagi Hvezet szigetelt vezetékre minden irAnyban: 0,5 m

foldtél mért legkisebb tavolsag: gyalogosok esetén: 4m, jarmiivel kozlekedés esetén: Sm
it melletti legkisebb tivolsdg: min. 0,5 m

ut feletti legkisebb magassag: 5,5 m

Legkisebb vizszintes tivolsdg 20,4 kV-os oszlop és az aldbbi vezetékek koztt:

SZABADVEZETEK 20 kV-on:

Erintett tertilet: kilteriilet, Snkorményzati kivett sajat haszno at és magantulajdonu kivett udvar
Szerelés: fokozott biztonsdggal belteriiletre vonatkozéan
Létesitésre vonatkozéan: az MSZ 151 sz. szabvénysorozat fejezetei szerint, a biztonsdgi Ovezet

terjedelmére vonatkozéan a 122/2004. (X.15.) GKM rendeletnek megfelelGen, valamint a 8/2001.(IH.30.)
GM rendelet szerint kell eljarni, 20 kV feszilltségszintre, belterilletre vonatkozé szabvanyok szerinti
1étesités miatt a belteriiletre vonatkozé szabvanyoknak kell megfelelni (kisebb értékek esetében!)
Frintésvédelem média: védéfdldelés az MSZ 172/2:1994 sz. szabvéany szerint

Msz _151-1:2000, MSZ 151/3-;1988, MSZ 151/4:1989 és a 122/2004. (X.15.) GKM rendeletnek

megfelelden:

W biztonsagi dvezet killterilleten: 5 m, belteriileten: 2,5 m - sz€ls6 vezetékszaltdl értendd
W foldtdl mért legkisebb tdvolsag killterileten: 6 m, belteriileten 7 m
B 1t melletti legkisebb tdvolsig:
- szilard burkolatnal kiiltertileten: S m, belteriileten legalabb: 0,5 m
- minden mas tnél kiilteriileten: 1,5 m, belteriileten legalabb: 1,5 m
Mt feletti legkisebb magassag kiilteriileten és belteritleten egyarant: 6,5 m
Mt keresztezési szdge: min. 30°

744

2.5. Kornyezetvédelmi elirasok:

A tervezési terilleten bemutatott nyomvonal nem ellentétes Bokod Kozség Rendezési tervével (egyeztetve
Bokod Kozség Jegyz6jével).
A tervezett halozat (20 kV-os szabadvezeték, OTR 4llomds, 0,4 kV-os légvezeték) teljes egészében
kiilteriileten, nem lakott teriileten létestil.

Természetes képzddményt — folyamot, eret -, sem védendd fasort nem zavar. Bokorirtds kismértekben
elofordulhat.

A beruhézés sorén a letermelt humuszréteg nem keletkezik

Az épitési munkalatok kibocsdtdsa 4ltal okozott levegb-szennyezés hatdsterillete gyakorlatilag az érintett
beruhézasi teriiletre korlatoz6dik és itt lokalizalédik. Az épitési teritlet elhelyezkedésébol adéddan a
szennyez® hatas kozvetleniil lakott teritleteket nem érint. A térség immissziés jellemzdinek érdemi véltozasa
sem az épitési munkak, sem pedig az iizemeltetés hatisabél eredden nem vérhato.

Hulladékkezelési szempontbdl a beruhazasi fazis kdrnyezeti hatisa semleges. Uzemszer(i mitkédés soran
hulladék nem keletkezik.

A beruhazasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek mindségére érdemi hatéssal nincsenek. A tervezett
beruhdzas mitkodése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin alatti vizekkel nincs kdzvetlen
kapcsolatban, a terillet vizgazdélkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatdssal.

A beruhazasi szakaszban véarhaté zajterhelés hatasteriilete az épitési teriileten beliil jelihetd meg, t6bb szdz
méteren belill nincs lakott teritlet. A hatds mértéke jelentéktelen. Az tizemelés zajvédelmi problémat nem
okoz.

A jelenlegi teriileten mezdgazdasagi ¢€s allattenyésztési munkdlatok vannak, a kivett sajat hasznélatd Gton a
mezdgazdasagi munkahoz kapesolédé kismértékii forgalom van. Ennek megfelelGen tervezett haldzat hatésa
mérsékeltnek tekintheto.
A légvezetékes hilozatnak nincs zajhatésaill. egyéb zavaré hatdsainak mértéke a nemzetk6zi és magyar
elbirasok szerinti hatarértékek alatt maradnak.

Az OTR 4llomason 1évé transzformator, mint ZAJFORRAS a kornyezetre gyakorolt hatésa nem mérhetd,
mivel a vérhaté zajterhelés hatasteriilete az épitési teriileten belill jelolheté meg. Ezért az OTR allomasnak
kérnyezetre gyakorolt ZAJHATASA NINCS ill. egyéb zavard hatasainak mértéke a nemzetkdzi €s magyar
eldirasok szerinti hatarértékek alatt maradnak.
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e Nemzetkozi adatok alapjan a villamos és méagneses térerdsség a WHO altal ajanlott értékeken belill nem
tekinthet® jelentds egészségkarosité tényezének, a jelen beruhazas kozelében €16k esetében ezek az értékek
b6ven az ajénlott hatarokon beliil maradnak.

2.6. Technolégiai fejezet:
Miiszaki kézikonyvek:
-MK1 Miiszaki kézikonyv. Kivitelezés
-MK4-1 Mitszaki kézikonyv Kozépfesziiltségii kabelhalozat épitési és lizemeltetési irdnyelvek
-MK6 Miiszaki kézikonyv. Kozép-/kisfesziltségii transzformétordllomasok kivitelezése
-MK8 Miiszaki kézikonyv ~ Féldmunkak és szerelési munkalatok kiviteli tervezése
-MK 13 Miiszaki kézikonyv ~Gépjarmiivek és munkagépek
Az oszlophelyek készitésénél, illetve az oszlopok felallitdsandl, beszallitisanadl a vonatkozd
szabvényok betartasdval kell eljarni, a lehett legkisebb teriiletet szabad igénybe venni, a
humuszréteget 6vni kell.
Az oszlopok szallitési tévolsaga: 40 km
A tervezési teriilet 5 km-es korzetében nincs repiil6tér.

Utdeo! (i

Miiller Méarta
Villamos tervez6
Mérndki K. Ny.sz.: 11-0499
Tervezdi jogosultsag: ET-E, HI

Tatabanya, 2013, 09. 13.
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DIALCONT Miszaki Kereskedelmi Kft. Tatabanya F6 u.1/a. Pf.3008 Tel.: (34) 512660, (34) 317-050

Megrendeld: £.ON Aramhélézali Ztt. Fz a dokumentum a DIALCONT Kit, tulajdonat képezi.
Tatabanyai Régio Madositani, masolni, sokszorositani csak a tulajdonos engedélyével lehet!
Tervezl: Datum: Algfras: Kam. ny.szdm:| Terv.jog.. Rajz megnevezése: Tervszam:
Miller Marta  |otsos0t“elliry 111-0499 | erem Co o DV34513
Tervellendr, Détum: Aldigas:  [Kam, ny.szém:| Tervjog.: Atnezet| helySZ| nrajZ Rajzfile:
Magyar Mihaly |20t3.0830. 11-0006 |ET-E: VT:EV:H DA34513010010
Szerkeszi6: Datum: Aldirad: Téma megnevezése: Détum:
, . Bokod, TSZ Major 9 telek 2013.08,
Rajzol6: Détum: Lapok széma: ' v Méretarany:
Kenye Imre  |mtsex.| 15 2 1 energia ellatasa £10000
Ugyvezetd: Détum: Nbjras: | Lapszam: :
agyar Wiy osses| repman [D]AL - 314151 1131-1011-101011]-10




