2.
Átemelő szivattyú felújítása

Műszaki szükségesség:

A Bokodi csatornahálózaton 2 átemelő aknában 4 átemelő szivattyú üzemel.
A hosszú évek tapasztalati alapján, közülük jellemzően elhasználódás következtében évente felújításra szorulnak.

Műszaki leírás:

A felújítás során elvégzendő feladatok meghatározására csak a szivattyú felülvizsgálata után kerülhet sor. Gépészeti felújítás keretében a forgó és kopó alkatrészek felújítását, szükség esetén cseréjét, a forgó tengely felújítását és a tömítések cseréjét kell elvégezni. A járókerék illetve a szivattyú ház elhasználódása esetén azoknak cseréje is szükséges. Villamos felújítás keretében a szennyvíz szivattyú motorjának tekercselése a feladat.
A csatornahálózaton 3 db: Flygt CP 3085 típusú átemelő szivattyú felújítását tervezzük. 

Elmaradás következménye:

A szennyvíz szivattyúk felújításának elmaradásával nem biztosított a szennyvízátemelőre és a szennyvíz hálózat ezen szakaszára tervezett szállító kapacitás, így a megfelelő minőségű, folyamatos szolgáltatás nem biztosítható. Az elhasználódott, kopott szivattyúkkal az érkező szennyvízmennyiség továbbítása egyre több üzemórát vesz igénybe, így az üzemeltetésük költségnövekedéssel jár. Továbbá a járókerekek kopása miatt a szivattyú dugulások száma növekszik, így nő a karbantartási költség is.

Költség alátámasztás:
[bookmark: _GoBack]A 3 db átemelő szivattyú felújításának becsült nettó költsége 1.983.000Ft. Az átemelő szivattyúkra az elmúlt 3 évben fordított karbantartási költség 650.000 Ft/év. A szennyvíz szivattyúk tervezett élettartama 5 év, így a felújítás 3 év alatt megtérül. A Bokod átemelő szivattyúk pótlása végrehajthatóságához a szükséges fedezet biztosításra került.
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