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Bokod Kozség Onkormanyzatanak
......... /2017. (.......) 6nkormanyzati rendelete

a Helyi Epitési Szabalyzatrol

Bokod Kozség Onkormanyzatanak Képuistastillete az épitett kornyezet alakitasarol ésvédsl
szOl6 1997. évi LXXVII. torvény 62.8 (6) bekezdésé kapott felhatalmazas alapjan, a
Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl sz6l6 201%. @uXXXIX. térvény 13. 8 (1) bekezdeés 1.
pontjaban meghatarozott feladatkdrében eljarvaglapiilésfejlesztési koncepciérol, az integrélt
telepulésfejlesztési stratégiardl és a teleplléaadsi eszkdzokt, valamint egyes telepllésrendezési
sajatos jogintézményeMr szol6 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 38. 8§ ahltbiztositott
véleményezési jogkdrben nyilatkozé allamigazgat&ziervek (Komarom-Esztergom Megyei
Kormanyhivatal Kormanymegbizotti Kabinet - Allamiéépitész, Duna-lpoly Nemzeti Park
lgazgatosag, Nemzeti Kozlekedési Hatosag Utligysitiaés Hajozasi Hivatal, Nemzeti Kozlekedési
Hat6sag Légugyi Hivatal, Komarom-Esztergom Megyeiri{dnyhivatal Tatabanyai Jarasi Hivatal
Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelbaisgtaly Utiigyi osztaly, Komarom-Esztergom Megyei
Kormanyhivatal Tatabanyai Jarasi Hivatal Hatoségisztaly Epitésigyi és Orokségvédelmi Osztaly,
Komarom-Esztergom Megyei Kormanyhivatal Foéldhiviat@sztaly, Honvédelmi Minisztérium
Hatésagi Hivatal, Nemzeti Média- és Hirkozlési Hdtg, Komarom-Esztergom Megyei
Kormanyhivatal Tatabanyai Jarasi Hivatal Agrarigy Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztaly, Komarom-Esztergom Megyei Kormanyhivatal pégészségugyi dosztaly, KEM
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag, Magyar Kozat NofipZot., Pest Megyei Kormanyhivatal idzaki
Engedélyezési és Fogyasztovédelmisosztaly Banyaszati Osztaly, Kozlekedésfejlesztési
Koordinaciés Kozpont, Vérteskethely Kozség Polgatere, MAV Miszaki Feligyeleti és
Technol6giai lgazgatdsag idzaki Halozati Koordinacio, NIF Zrt., Eszak-dundint®¥iziigyi
lgazgatosag, Komarom-Esztergom Megyei Onkormanydatal Megyei Bépitész, Aszar Kozség
Polgarmestere) véleménye figyelembe vételével atkégket rendeli el:

|. FEJEZET
ALTALANOS EUIRASOK
1. Rendelet hatélya

1. 8Ez a rendelet az alabbi mellékletekkel alkalmasand
a) 1. melléklet: SZT-1 jéi, Szabalyozéasi és Ovezeti terv I. (kultertlet) foviakban: SZT1
terv),
b) 2. melléklet: SZT-2 jél, Szabalyozasi és dvezeti terv Il. (belterlletydtubiakban: SZT2
terv),
c) 3. melléklet: Védett természeti terlletek listdja,

d) 4. melléklet: Miemlékek,

e) 5. melléklet: Miemléki kbrnyezet altal érintett helyrajzi szamok,
f) 6. melléklet: Helyi védett épitett értekek,

g) 7. melléklet: Régészeti tihelyek,

2. 8(1) A rendelet hatalya Bokod kozség kozigazgatasietére terjed ki.

2. Szabalyozasi elemek

3. §(1) Koteled szabéalyozasi elemek:



a) kozigazgatasi hatar,

b) beépitésre szant, ilideg beépitésre nem szant teriilet hatara,
c) megléw, illetve kialakitand6 szabalyozasi vonal,

d) megléw/megmarado, illetve kialakitand6 szabélyozéasi saélg,
e) épitési bvezet, illetve dvezet hatara és jele,

f)  épitési hely,

g) koteled megszintét jel,

h) teleken bellli vééfasitas.

(2) Javasolt szabalyozasi elem az iranyadé telékigasta javasolt megszuritéel.

(3) T4jékoztatd szabalyozési elemek: egyéb jogdyabaalapjan érvényesiteidszabalyozas
elemek.

(4) Az Ovezeti hatarvonal az SZT1 és az SZT2 tejedilttol az Ovezeti élirasok paramétereinek
betartdsa mellett 5,0-5,0 m mértékig elmozdithatok.

(5) Iranyado6 szabalyozasi elem az azonos 6vezetirblasu telkek egymas kozotti medigvagy az
irAnyado telekhatar jellel jeldlt, javasolt hatamada.

(6) Az irdnyado szabdlyozéasi elemek helye az 6vekdtasok keretei kozott megvaltoztathato.

(7) A kozség terilletén a megtéeés a tervezett belteriileti hatarvonalat az SZTE£§2 tervek
tartalmazzak.

3. A telekalakités &ltalanos szabalyai

4. 8(1) Ahol az SZT2 terv iranyado telekhatar vonalielekmegosztast jeldl lakoterileten, ott a
telekmegosztasok iranya meg kell, hogy egyezzerdnyado telekhatar vonal iranyaval.

(2) A kialakult telekosztasu, nem megvaltozé lakidieti tertiletfelhasznalasu tombben a kialakithatd
telek legkisebb atlagos szélességére vonatkozéetivebirast csak abban az esetben kell
alkalmazni, ha a telekalakitéas érinti a kialakelekszélesség megvaltozasat.

Amennyiben a telket magéaban foglalo 6vezettdriekialakithato legkisebb telektertlet mind a
megmaradd, mind a telekmegosztas eredményekémjolétr Uj telek esetében teljesll, a
telekmegosztas engedélyezhet

(3) Az Ovezeti jelben ,SZT" jellel jel6lt telekmérszabalyozasi és dvezeti terv szerint kialakitandd
telekallapotot jelent.

(4) Az dvezeti jelben K" jellel jeldlt telekmérédalakult telekallapotot jelent. Az igy jeldlt Ovetbe
tartozé telkek ,K” jellel jel6lt mérete nem csokkbr®, kivéve az Ut céljara tortérejegyzést, és
a telekhatar rendezést.

4. A telek beépitésének altalanos szabalyai

5. 8(1) Kialakult, oldalhataron all6 épitéselektombokben minden esetben, az Ujonnan kialhkit
oldalhataron all6 beépitiéselektombokben a 18,0 m-nél keskenyebb telkekeépditeteket az
oldalhatarra, vagy attol legfeljebb 1,0 m tavolssgkell elhelyezni.

(2) Az dGjonnan kialakitott, oldalhataron &ll6 beégi telektombokben amennyiben a telek
szélessége meghaladja a 18,0 métert, az épitégenhdiellil az épullet tetdiegesen is
elhelyezhei.



(3) Az oldalhataron all6 épitesi hely — beépitettémbben — K-Ny-i telekfekvésnél az északi
oldalhataron, E-D-i telekfekvésnél a keleti oldadtnan, EK-DNy-i telekfekvésnél az észak-keleti
oldalhataron all. Mar tébbnyire beépult tombberépizési hely a tombre jelleiizZpitési oldalon
all.

5. A létesitmények elhelyezésének altalanos szalzly

6. 8(1) Az épitési hely hatarvonalait az SZT2 tervyadelyi épitési szabalyzat tartalmazza.

(2) Azokban az tvezetekben, ahol az SZT1 és az $&W2nem jeldl épitési hely hatarvonalat, az
épuletek elhelyezésére szolgalo teruletet (éphébi) az dvezetre vonatkozdéel oldal-, és
hatsokerti méretek &lrasai szerint kell meghatarozni.

(3) Az épitési telken léy az elédleges hasznalatot jelénta © funkciot magukban hordozé
épuletek egyméstdl valé tavolsdga nem lehet kewesebnagyobbik éplletmagassaganak
meértékénél.

(4) Az épitesi telken lévegyéb funkcioju épuletek és a (3) bekezdéshelieggli— figyelemmel a
védstavolsagokra is — kdzvetlenll egymashoz csatlakwaték, vagy kozoéttik legalabb 3,0 m
tavolsagot kell tartani.

6. Kérnyezetvédelem

7.8(1) A beépitett, illetve beépitésre szant terdletealamint annak hatératol meért 2000 m
tavolsagon belul givard nyarfa nem ultethét

(2) A kdzigazgatasi tertleten hulladéklerako helyuladékudvar kivételével — nem alakithatoAi.
tormeléklerakd ellefrzott kezelését gondoskodni kell.

7. T4j- és természetvédelem

8. §(1) A természetvédelmi szempontu kijeldlésseltétineriletek az SZT1 és SZT2 terven jelolt
kozbsségi jeledsédi terllet (Natura 2000), a nemzeti 6koldgiai haldzszeként magterilet,
Okolégiai folyosé teriilet, valamint ex lege forrds.természetvédelmi szempontu kijeloléssel
érintett terlletek listajat a 3. melléklet tartalma.

(2) Az SZT1 terven Tkm-ként megjel6lt mocsér tergkemivelési aga nem valtoztathaté meg.

(3) A mellékutak (orszagos, telepulési), gazdasagi utak, valamint vizfolyasok (patak, ceator
arok) — parti savra vonatkoz&satsok betartasa mellett — kilterlleti szakaszaitéreegységes
uat-, illetve vizfolyaskisér fasitast kell 1étrehozni.

(4) Natura 2000 halézatba tartoz6 gyepeken birtpkiit nem Iétesithét

(5) Natura 2000 halézatba tartozé terileten éptilgteelyezni csak 3 %-0s beépitési szizalékkal
lehet.

(6) Natura 2000 hél6zatba tartozo tertleteniaetési gat megvaltoztatni nem lehet.
8. Zoldfeluletek
9. 8(1) A kozterlleti zoldfeluleteket az SZT2 terveregjelolt funkciéjuknak megfeléén kell
kialakitani és fenntartani.

A zoldfellleteken diszfakat és diszcserjéket kipditii, a burkolatlan fellleteket flivesiteni kell.
A zoldfellletek 6ntozhéségét biztositani kell.



)

®3)

(4)

©®)

A nem kozterUleti zoldfellletek kozul az intéamyek kertjeit az intézmény jellegének
megfeleben kell kialakitani.

A gazdasagi teriletek telkeinek le nem burkéf be nem épitett felszinét gondozott
zoldfeluletkent kell kialakitani és fenntartani.

A belltetési kotelezettséggel érintett terbletajtokkal, valamit kdztivezetékek helybiztositasa
miatt megszakithatéak.

Az (] lakoutcakon egységes utcai fasorokat khehozni, a megléy hianyos utcafasitdsokat
poétolni kell.

9. Miivi értékvédelem

10. 8(1) A miemlék listajat a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Miiemléki kdrnyezet altal érintett helyrajzi szamaitdjat az 5. melléklet tartalmazza.

(3)
(4)

A helyi védett épitett értékek jegyzékét a élléklet tartalmazza.
A régészeti Iélhelyek altal érintett helyrajzi szamok listajat.anelléklet tartalmazza.

10. Véditavolsagok, védterilet, korlatozasok

11. §(1) A temed védbterllete a telekhatartdl szamitott 50,0 m széleddisav. A védterileten

(2)

®3)

belll kegyeletsédt a temeat miikodését zavard épitmény nem épidhet

Az SZT1 és az SZT2 terven jeldlt felszin alatd allapota szempontjabdl fokozottan érzékeny

tertlet a felszin alatti vizek védelndész6l6 jogszabaly éirasai szerint:

a) az SZT1 és az SZT2 terven jeldlt vizbazis hidobagiai védovezete altal lefedett terlletek.
A védidvezeten belll a vizbazisok, a tavlati vizbazis@tamint az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelm@érsz6l6 kormanyrendeletdlasait kell figyelembe venni.

A fokozottan érzékeny terlletek esetén figyelembk kenni a felszin alatti vizek védelndér

sz016 jogszabalyi élrasokat.

A teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettsdgpon tortéé besorolasardl szold jogszabalyi

eléirasok szerint Bokod teleplilés kdzepesen veszéldiiB” kategéridba tartozik.

11. Egyes sajatos jogintézményekkel kapcsolato$iedsok

12 §(1) Onkormanyzati élasarlasi joggal terhelt teriiletek a szabalyozisiapon jelolt 138, 139,
140/1, 142, 1423, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,176, 177, 178, 179 hrsz-u teriletek, illetve a 050/10
050/15, 050/16, 050/17, 050/18, 050/19, 050/20/ZBArsz-u terllet.

Il. FEJEZET o
TERULETFELHASZNALAS, OVEZETIGIRASOK

12. Terlletfelhasznélas az altalanos és a sajatosdanalat szerint

13. 8A telepllés kozigazgatasi terilete a kovetkeziletfelnasznélasi egységekre tagolodik:

a) Beépitett és beépitésre szant terilet

aa) Lakoéterllet
1. kisvarosias Lk
2. kertvarosias Lke
3. falusias Lf



ab) Teleplléskdzpont terilet Vit
ac) Kereskedelmi szolgéltato terilet Gksz
ad) Ipar

1. egyéb ipari terllet Gip

2. akornyezetre jeletis hatast gyakorlo tertlet Gip
ae) Kiulonleges beépitésre szant teriilet Kgk

b) Beépitésre nem szant teriilet

ba) Kulonleges terilet

1. temeb Kt

2. sportterdlet Ksp

3. idegenforgalmi, turisztikai Kid
bb) Kozlekedési- és kozielhelyezési, hirkdzlési terilet

1. kozlekedési tertlet Ko

2. kozmitertlet Kom

bc) Zoldterilet

1. kozkert ZKkk
bd) Erdsterilet E
be) Mezégazdasagi terilet

1. A&ltalanos Méa

2. altalanos korlatozott Mak

3. kertes Mk
bf)  Vizgazdalkodasi terllet \%
bg) Természetkozeli terlilet (mocsar) Tkm

lll. FEJEZET

BEEPITESRE SZANT TERULET
13. Lakotertlet

14. 8A lakéterilet épitési Ovezetei:
a) kisvarosias lakoéterilet (LK),
b) kertvarosias lakoterulet (Lke),
c) falusias lakotertlet (Lf),

15. §(1) A kisvarosias lakoterlleen % funkciot kiegészit épuletként gépjartnvagy egyéb tarold
épulet, vagy pince helyezléetl.

(2) A kisvérosias lakoterileen nem helyezhétel:
a) ©0nallé parkoloterilet és garazs a 3,5 tonna ongliigehezebb gépjativek és az ilyeneket
szallito jarntivek szamara,
b) 6nallé lzemanyagtdt

(3) A telkeken az (1L bekezdésben felsorolt épiletek cgahalldo laké rendeltetésépiletek
egyideji épitése, vagy megléte esetén épdthet



(4) Epitési dvezeti élrasok:

a)

b)

A B c
1. Epitési dvezet jele Lk1
2. Epitési hely beépitési maod Kialakult
3. Beépitheiség megengedett legnagygbb 40%, vagy ha az épitési hely ennél kisebb, akkor
beépitettség legfeljebb annak terilete
legkisebb kotelaz
zoldfelulet 30%
4, Epiilet megengedett legnagyobb az illeszkedés szabalyai szerint, de legfeljebln 4
épilletmagassag
5. Telekalakitas kialakithato legkisebb épitési
telekszélesség kialakult
telekmélység -
telekterilet kialakult
6. Epitési hely eldkert kialakult
hatarai
oldalkert kialakult
hatsokert kialakult
7. Kozmiellatas Az épitési dvezet telkeit el kell atni:
a)kozlizemi villamos energia vezetékkel,
b)kdziizemi ivovizvezetékkel,
¢) kdzlizemi szennyviz-csatornaval.
8. g Az épitési Ovezetre vonatkozd kornyezetvédelmi
@ eléirasok:
o a) zajvédelmi besorolas: lakétertlet,
% b) kételed szennyvizcsatorna rékotés,
) c) kotelez hulladékelszallitas,
E’ d)a telektl csapadékviz kozterlletre ngm
e vezethet.
9. Egyéb elirasok Az épitési Ovezet telkén tovabba kialakétha

a) a kialakult épilletmagassaghoz igazpdd
tetStérbeépités,

b) lakdsonként 2 féhelyes személygépkocsi-
tarolasra alkalmas garazsépitmény,
melynek funkcidja nem valtoztathaté meg.

A B c
1. Epitési 6vezet jele Lk2
2. Epitési hely beépitési mod szabadonallo
3. Beépithdiség megengedett legnagyobb
beépitettség 40%
legkisebb kotelez
zoldfelllet 30%
4. Epulet megengedett legnagyobb f6 funkciét hordozé éplilet esetén 7,5 m

éplletmagassag

f6 funkciot kiegészit épiilet esetén 4,5 m




5. Telekalakitas kialakithat6 legkisebb épitésit
telekszélesség -
telekmélység -
kozfunkcid esetén kialakithatd 300 n?
telektertilet
beépités céljara kialakithato 800 n?
telekteriilet
6. Epitési hely elokert 50m
hatarai
oldalkert 4,0m
héatsokert 7,5m
7. Kodzmiellatas Az épitési dvezet telkeit el kell latni:
a) kéziizemi villamos energia vezetékkel,
b) kdzilizemi ivovizvezetékkel,
c) kdzilizemi szennyviz-csatornaval.
8. g Az épitési Ovezetre vonatkozd kornyezetvédelmi
I3 eléirasok:
? a) zajvédelmi besorolas: lakoterilet,
‘?, b) kételed szennyvizcsatorna rakotés,
o c) kételed hulladékelszallitas,
E‘ d)a teleksdl csapadékviz kozterlletre ngm
o vezethet.

16. §(1) Akertvarosias lakoterlleten elhelyezhéttelkenként:
a) f6 funkcidt hordozo épuletként
aa) egy darab, legfeljebb négylakasos lakéépllet,
ab) onélléan vagy az egyik lakés helyén a helyi lagssllatasat szolgalé kereskedelmi,
szolgéltato, hitéleti, nevelési, oktatasi, egésiaggiy szocialis, kulturdlis épulet,
b) f6 funkciot kiegészit éplletként
ba) gépjarni és egyéb tarolo épllet, pince.

(2) A kertvarosias lakotertleten nem helyezhétel:
a) Onall6 parkoloterilet és garazs a 3,5 tonna onslilgehezebb gépjativek és az ilyeneket
szAallit6 jarniivek szaméra,
b) 6nallé lzemanyagtdit

(3) A telkeken @a) pontban felsorolt épuletek csak @), ab) pontban felsorolt épuletek egyidej
épitése, vagy megléte esetén épdthet

(4) Az épitési helyen belll azéékrti épitési hely hatarvonalon, vagy ahhoz leglgize csak azaa),
ab) pontban felsorolt éplletek épittilet

(5) Onallé épuletként aab) pontban felsorolt épuleteket adldrti épitési hely hatara vonalra kell
épiteni. Amennyiben aab) pontban foglaltak az egyik lakas helyén létesulreek utcahoz
kdzelebb aab) pontokban felsorolt funkciok kertlhetnek.

(6) Az ab) pontokban felsorolt éplletekhez szikséges, kuizszabdly szerint meghatarozott
mennyiséq parkolok csak az ékertben és/vagy a létesitmény telkétiekozterileten kialakitott
parhuzamos leallasu parkolésavban létedikhet

(7) Utcai kerités létesitése esetén a telek méglegmaradd vagy szabalyozasi vonallal megjelolt
kozterUleti hatarara kell épiteni.

(8) Epitési bvezeti élrasok:



A B C
1. Epitési dvezet jele Lke
2. Epitési hely beépitési mod szabadon allé
3. Beépitheiség megengedett legnagyobb
beépitettség 30%
legkisebb kotelez
zoldfelllet 50%
4. Epulet megengedett legnagyobb f6 funkciét hordozé éplilet esetén 6,5 m
éplletmagassag f6 funkcidt kiegészlt épiilet esetén 3,0 m
5. Telekalakitas kialakithato legkisebb épitési
telekszélesség 18,0 m
telekmélység -
telekterilet 1000 m2
6. Epitési hely elokert 50m
hatarai
oldalkert 6,5m
hatsokert 6,0m
7. Kézmiellatas Az épitési dvezet telkeit el kell latni:
a) kdziizemi villamos energia vezetékkel,
b) kdzilizemi ivovizvezetékkel,
c) kdzilizemi szennyviz-csatornaval.
g Az épitési Ovezetre vonatkozé kornyezetvédelmi
(0] elsirasok:
3 a) zajvédelmi besorolas: lakoterilet,
% b) kételed szennyvizcsatorna rakotés,
) c) koteled hulladékelszallitas,
E‘ d)a teleksdl csapadékviz kozterlletre ngm
- e vezethat.

17. 8(1) Afalusias lakoteruleten utcai kerités létesitése esetén azt a telekénteghegmaradoé vagy
szabalyozasi vonallal megjel6lt kozteruleti hataréell épiteni.

(2) Epitési bvezeti élrasok:

a)
1. A B C
Epitési 6vezet jele Lf1
2. Epitési hely beépitési mod oldalhataron 4ll6
3. Beépithetség megengedett legnagygbb 30%, vagy ha az épitési hely ennél kisebb, akkor
beépitettség legfeljebb annak terilete.
legkisebb kotelez
zoldfelllet 50%
4. Epulet megengedett legnagyobb f6 funkciot hordozé éplilet esetén az illeszkedés
épliletmagassag szabalyai szerint, de legfeljebb 4,5 m
f6 funkciot kiegészit épiilet esetén 6,0 m
5. Telekalakitas kialakithat6 legkisebb épitésit
telekszélesség kialakult, uj telekalakitas esetén legalabb 12,0 m
figyelemmel a 4. § (2) pontjara, valamint a (3) és
(5) bekezdésére
telekmélység 30,0m
telekterulet 700 n?
6. Epitési hely elékert kialakult, et6l eltérni a telek belseje felé legfeljebb
hatérai 2,0 m-rel lehet




oldalkert kialakult, ha ez6,0 m, akkor Uj épités esetén 6,0 m
14,0 m vagy annal keskenyebb telek esetén 4,5/m

hatsokert 6,0 m

7. Kozmiellatas Az épitési Ovezet telkeit el kell latni:
a)koziizemi villamos energia vezetékkel,
b)kdzlizemi ivovizvezetékkel,

c) kdzlizemi szennyviz-csatornaval.

g Az épitési Ovezetre vonatkozé koérnyezetvédelmi
@ eléirasok:
3 a) zajvédelmi besorolas: lakéteriilet,
% b)koteled szennyvizcsatorna rakotés,
) c) koteled hulladékelszallitas,
E‘ d)a teleksl csapadékviz kozteriiletre nem
o e vezethet.
b)
A B C
1. Epitési 6vezet jele L2
2. Epitési hely beépitési mod oldalhataron allé
3. Beépithetség megengedett legnagyobb
beépitettség 30%
legkisebb kotelaz
zOldfelllet 50%
4. Epiilet megengedett legnagyobb 45m
épiletmagassag
5. Telekalakitas kialakithat6 legkisebb épitésit
telekszélesség 18,0 m
telekmélység -
telektertlet 700 n?
6. Epitési hely elokert 50m
hatéarai
oldalkert 45m
hatsokert 100m
7. Kozmiellatas Az épitési ovezet telkeit el kell latni:
a)koziizemi villamos energia vezetékkel,
b) koézlizemi ivévizvezetékkel,
c) kbzlizemi szennyviz-csatornaval.
g Az épitési Ovezetre vonatkozé kornyezetvédelmi
@ elsirasok:
@ a) zajvédelmi besorolas: lakéterilet,
% b) koteled szennyvizcsatorna rékotés,
) c) kételez hulladékelszallitas,
E‘ d)a telekl csapadékviz kozterlletre ngm
) e vezethet.
[e'e]

14. Vegyes terilet

18. 8A vegyes terllet épitési dvezetei:
a) telepuléskozpont (Vt).

19. 8§ (1) A telepuléskozpontterileten elhelyezhéttelkenként egy vagy tobb 6nallo rendeltetési
egységet magaba foglalé funkcioja épllet.

2) Epitési 6vezeti élrasok:

(
a)
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1. A B C
Epitési 6vezet jele Vi
2. Epitési hely beépitési mod kialakult, vagylegttérs szandék esetén
oldalhataron allé
3. Beépithediség megengedett legnagyobb 50%, vagy ha az épitési hely ennél kisebb, akkor
beépitettség legfeljebb annak teriilete
legkisebb kotelez
zoldfelllet 30%
4. Epiilet megengedett legnagyobb fé funkciét hordozo épiilet esetén 6,0 m
éplletmagassag f6 funkciot kiegészit épilet esetén 4,5 m
5. Telekalakitas kialakithat6 legkisebb épitésit
telekszélesség -
telekmélység -
telektertlet 800 nt
6. Epitési hely elokert kialakult, ett| eltérni a telek belseje felé legfeljebb
hatarai 2,0 m-rel lehet
oldalkert kialakult, ha ez6,0 m, akkor Uj épités esetén 6,0 m,
14,0 m vagy annal keskenyebb telek esetén 4,0/m
héatsokert 6,0m
7. Kodzmiellatas Az épitési dvezet telkeit el kell latni:
a) kodzizemi villamos energia vezetékkel,
b) kézlizemi ivévizvezetékkel,
c) ko6zlizemi szennyviz-csatornaval.
g Az épitési Ovezetre vonatkozd kornyezetvédelmi
@ eléirasok:
2 a) zajvédelmi besorolas: vegyes,
‘?, b) koteled szennyvizcsatorna rakotés,
o c) koteled hulladékelszallitas,
E‘ d) a telekl csapadékviz kozteriiletre ngm
< o vezethet.

15. Kereskedelmi szolgaltaté tertlet

20. §(1) Epitési 6vezeti éirasok a kereskedelmi, szolgaltato vezetben:

a)

A B C
1. Epitési dvezet jele Gksz1
2. Epitési hely beépitési mod szabadonallo
3. Beépithetség megengedett legnagyabb
beépitettség 50%
legkisebb kotelaz
zoldfelulet 30%
4. Epiilet megengedett legnagyobb
épilletmagassag 7,5m
5. Telekalakitas kialakithato legkisebb épitési
telekszélesség -
telekmélység -
telektertlet 1500 n?
6. Epitési hely elokert szabdalyozasi terv szerint
hatarai
oldalkert szabdalyozasi terv szerint
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hatsokert szabdalyozasi terv szerint
7. Koznmiellatas Az épitési ovezet telkeit el kell latni:
a)koziizemi villamos energia vezetékkel,
b) koéziizemi ivévizvezetékkel,
c) kdzlizemi szennyviz-csatornaval.
g Az épitési Ovezetre vonatkozé koérnyezetvédelmi
(0] elsirasok:
o a) zajvédelmi besorolas: gazdasagi teriilet,
% b) koteled szennyvizcsatorna rékotés,
) c) kételez hulladékelszallitas,
E‘ d)a telekl csapadékviz kozterlletre ngm
- e vezethet.
b)
A B C
1. Epitési dvezet jele Gksz2
2. Epitési hely beépitési mod szabadonallé
3. Beépitheiség megengedett legnagyagbb

beépitettség 40%

legkisebb kotelez

zoldfelulet 40%
4. Epiilet megengedett legnagyobb

épuletmagassag 7,5m
5. Telekalakitas kialakithato legkisebb épitési

telekszélesség 20m

telekmélység -

telektertlet 1500 n?
6. | Epitési hely elokert 50m

hatarai
oldalkert 3,0m
héatsokert 6,0 m

7. Kozmiellatas

Az épitési dvezet telkeit el kell latni:
d) kéziizemi villamos energia vezetékkel,
e)koziizemi ivovizvezetékkel,
f) kbzlUzemi szennyviz-csatornaval.

Kérnyezetvédelem

Az épitési Ovezetre vonatkozé kornyezetvédelmi

let

m

elsirasok:
e)zajvédelmi besorolas: falusias lakd teri
szerinti,
f) koteled szennyvizcsatorna rakotés,
g) koteled hulladékelszallitas,
h)a teleksl csapadékviz kozterlletre ng
vezethet.

16. Ipari terulet

21. 8Az ipari terilet épitési bvezetei:
a) egyéb ipari (Gip),
b) koérnyezetre jeleids hatast gyakorl6 ipari tertlet (Gjp

22. 8(1) Azegyébipari tertleten

a)
aa)
ab)
ac)

elhelyezhet:

nem zavarog hatasu ipari épitmény,

az energiagazdalkodas és a telepulésgazdalkoitaeapei,
a gazdasagi tevékenységi célu éplleten beltl Imdlx, bruttdé 60 rhosszterildt

szolgalati lakasalakithaté ki,



(2)

b)
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Epitési dvezeti élrasok:

A B C

1. | Epitési 6vezet jele Gip1

2. | Epitési hely beépitési mod szabadonallé

3. | Beépithetség megengedett legnagyobb

beépitettség 50%

legkisebb kotelez

z0ldfelllet 25%
4. | Epiilet megengedett legnagyobb

épliletmagassag 150 m
5. | Telekalakitas kialakithato legkisebb épitésit

telekszélesség 20 m

telekmélység -

telekterilet 2000 n#

6. | Epitési hely elokert 50m

hatarai
oldalkert 7,5m
hatsokert 6,0m

7. | Kdozmiellatas Az épitési dvezet telkeit el kell latni:

a)kozlizemi villamos energia vezetékkel,
b)legalabb sajat katrél taplalt ivovizvezetékkel,
c) kbzlizemi szennyviz-csatornaval.
g Az épitési Ovezetre vonatkozd kornyezetvédelmi
I3 eléirasok:
:qga a)zajvédelmi besorolas: gazdasagi terilet,
S b)kételed szennyvizcsatorna rakotés,
o c) kotelez hulladékelszallitas,
? d)a telekél csapadékviz kozterlletre ngm
< | S vezethet.

9. | Egyéb a) épitési Ovezetben a zoldfelilet 6ssges
terlletét szamitva legalabb 1502-ként egy
lombos fat kell eliltetni.

A B C

1. | Epitési 6vezet jele Gip2

2. | Epitési hely beépitési mod szabadonallo

3. | Beépithetség megengedett legnagyobb

beépitettség 40%

legkisebb kotelez

zOldfelllet 40%
4. | Epiilet megengedett legnagyobb

épiletmagassag 6,0m
5. | Telekalakitas kialakithato legkisebb épitésit

telekszélesség 20m

telekmélység -

telekterulet 2000 n?

6. | Epitési hely elokert 50m

hatarai
oldalkert 50m
hatsokert 6,0 m

7. | Kozniellatas Az épitési dvezet telkeit el kell atni:

a) k6zlizemi villamos energia vezetékkel,
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b) legalabb sajat katrol taplglt
ivovizvezetékkel,
c)kdzlizemi szennyviz-csatornaval.
Az épitési Ovezetre vonatkozd kornyezetvédelmi
eldirasok:
a) zajvédelmi besorolas: gazdasagi teriilet,
b) koételed szennyvizcsatorna rakoteés,
c)koteled hulladékelszallitas,
d) a telekdl csapadékviz kozteriletre nem
vezethet.

Kornyezetvédelem

©
m
«Q
<
N
(o

Az épitési Ovezet a 072 hrsz-0 utslfekgy
Utcsatlakozassal tarhat6 fel, a feltarasara kistolg
utként kozforgalom szamara megnyitott maganutat
lehet kialakitani. Az épitési 6vezet kiszolgalo kuta
terliletén elhelyezeddutépitési elemek: legalabb 3,0
m széles Utburkolat, kétoldali 1,5-1,5 m széleskpad
csapadékviz elvezetésére legalabb egyoldali arok,
térvilagitas, legalabb egyoldali 1,5 m széles jakla
feltaréat végén legalabb egy 20,0x20,0 m nagysagu
végfordulé kialakitasa sziikséges.

(3) Az SZT2 terven jeldlt helyen legalabb 5,0 mlegzéa hasznalatba vétel idejéig legalabb
haromszinid névényzetbl all6 — alacsony cserje, magas cserje, lombos fakaro-védfasitast
kell kialakitani. A fasitas 80%-at az érdl, az erd védelméél és az ergazdalkodasrol szo6l6
rendelet 2. sz. melléklete szerirshonos fafajok alkossék. A fasitas létesitése, téet@sa,
Uzemeltetése és felljitasa ellenkemegallapodas hidnyaban a tertlet tulajdonosanak a
kotelezettsége. A véthsitas csak a telek megkdzelitéséhez sziukségealdmint a kdzrivek
és azok védtavolsaganak helybiztositadsa miatt szakithaté meg.
Az ipartertlet telkeinek le nem burkolt és be nepiiedt tertletét zéldfellletként kell kialakitani
és fenntartani.

23. §(1) A kdrnyezetre jelenis hatast gyakorlo ipariteriileten az allattartd tevékenységhez,
valamint a me&gazdasagi termeléshez kapcsolodé allattarto, gdptaerménytarolo,
kezeb épitmények épithék. A terllten lakas nem helyezliedl, nem alakithato ki.

(2) Epitési bvezeti élrasok:

a)
A B C
1. | Epitési 6vezet jele Gipzs
2. | Epitési hely beépitési mod szabadonallé
3. | Beépithetség megengedett legnagyobb
beépitettség 30%
legkisebb kotelez
zoldfelllet 40%
4. | Epiilet megengedett legnagyobb
épliletmagassag 6,0 m, terménytarol6 esetén: 12,0 m
5. | Telekalakitas kialakithato legkisebb épitésit
telekszélesség -
telekmélység -
telektertlet 6500 n?
6. | Epitési hely elskert 50m
hatarai
oldalkert 6,0 m
hatsokert 6,0m
7. | Kdzmiellatas Az épitési dvezet telkeit el kell latni:
a) k6zuzemi villamos energia vezetékkel,




b)

®3)
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b) legalabb sajat katrol taplglt
ivovizvezetékkel,
c)kdzlizemi szennyviz-csatornaval.
= Az épitési Ovezetre vonatkozd kornyezetvédelmi
S elsirasok:
3 a) zajvédelmi besorolas: gazdasagi terilet,
% b) koteled szennyvizcsatorna rakotés,
N c) koteled hulladékelszallitas,
2 d)a telek8l csapadékviz kozterlletre nem
.| S vezethet,
@ | X e) elhullott llatok kotele# elszallitdsa.
A B. C
1. | Epitési 6vezet jele Gipz
2. | Epitési hely beépitési mod szabadonallé
3. | Beépithdiség megengedett legnagyabb
beépitettség 30%
legkisebb kotelez
zoldfelllet 40%
4. | Epiilet megengedett legnagyobb
épliletmagassag 6,0 m, terménytarol6 esetén: 12,5 m
5. | Telekalakitas kialakithat6 legkisebb épitésit
telekszélesség 20m
telekmélység -
telektertlet 6500 n?
6. | Epitési hely elskert
hatarai
oldalkert szabalyozasi terv szerint
hatsokert
7. | Kozniellatas Az épitési dvezet telkeit el kell atni:
a) kdzlizemi villamos energia vezetékkel,
b) legalabb sajat katrol taplglt
ivovizvezetékkel,
c)kdziizemi szennyviz-csatornaval.
= Az épitési Ovezetre vonatkozd kornyezetvédelmi
S elsirasok:
3 a) zajvédelmi besorolas: gazdasagi teriilet,
% b) koteled szennyvizcsatorna rakotés,
N c) koteled hulladékelszallitas,
2 d)a telek8l csapadékviz kozterlletre nem
.| © vezethet,
@ | X e) elhullott llatok kotele# elszallitdsa.

A telephely eltér terulet-felnasznalasu telekhatarai mentén legalajth m széles, takaro-

védfasitast kell 1étrehozni.

17. Gépkocsi tarolasra szolgal6 kulonleges tertilet

24. 8§ (1) A gépkocsi tarolasra szolgald kuldnlegesterileten csak foldszinti gardzsokat lehet
elhelyezni
A B C
Epitési 6vezet jele Kgk

Epitési hely

| beépitési méd

kialakult, vagyletttérs szandék esetén zartsor

U
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3. Beépithediség megengedett legnagyobb
beépitettség 25%
legkisebb kotelez
zoldfelllet 30%
4. Epiilet megengedett legnagyobb kialakult
éplletmagassag
5. Telekalakitas kialakithat6 legkisebb épitésit
telekszélesség
telekmélység kialakult
telekteriilet
6. Epitési hely elskert
hatarai
oldalkert kialakult
hatsokert
IV. FEJEZET
BEEPITESRE NEM SZANT TERULET
18. Kilonleges terilet
25. 8A kulbnleges terllet 6vezetei:
a) temeb (Kt),
b) sportterulet (Ksp),
c) idegenforgalmi, turisztikai (Kid).
26. §(1) Atemets terlleten sirkert és kiszolgald épuletek helyegihet.
(2) Epitési tvezeti 8lrasok:
A B C
1. Epitési 6vezet jele Kt
2. Epitési hely beépitési mod szabadonallé
3. Beépithdiség megengedett legnagyobb
beépitettség 2%
legkisebb kotelez
zoldfelllet 80%
4. Epiilet megengedett legnagyobb 6,0m
éplletmagassag
5. Telekalakitas kialakithat6 legkisebb épitésit
telekszélesség kialakult
telekmélység kialakult
telekteriilet kialakult
6. Epitési hely elskert 10,0 m
hatarai
oldalkert 10,0 m
hatsokert 10,0 m

(3) A temeb telkét el kell latni:
a) kozuzemi villamos energia vezetékkel,

b) szocidlis épllet esetén kdzlizemi ivovizvezetékkel,
szocialis épllet esetén kdzlizemi szennyviz-csawain

c)
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27. 8 (1) A sportterlleten sportpalyadk és az azokhoz kapcsol6do kiszolgpidletek épithék,
parkolok alakithatok ki.
(2) Epitési tvezeti 8lrasok:

A B C
1. Epitési 6vezet jele Ksp
2. Epitési hely beépitési mod szabadonallé
3. Beépithetség megengedett legnagyobb
beépitettség 2%
legkisebb kotelez
zoldfelllet 15%
megengedett legnagyobb
burkolt felulet 10%
4. Epiilet megengedett legnagyobb 45m
épiletmagassag
5. Telekalakitas kialakithat6 legkisebb épitésit
telekszélesség
telekmélység kialakult
telekteriilet
6. Epitési hely elokert kialakult
hatarai
oldalkert kialakult
héatsokert kialakult

(3) A legkisebb kotelgr zoldfellletbe és a megengedett legnagyobb buf&tiltetbe a sportpalyak
feluletei nem szamitandok bele.

(4) A sporttertlet telkét el kell 1atni:
a) kozizemi villamos energia vezetéekkel,
b) szocidlis épllet esetén kdzlizemi ivovizvezetékkel,
c) szocialis épulet esetén kbzlizemi szennyviz-csatain

28. 8(1) Azidegenforgalmi, turisztikai tertleten elhelyezhét
a) szallasféshely-szolgéaltatashoz, vendéglatashoz kapcsolodie e
b) mezgazdasaghoz kothiekereskedelemi, szolgaltatd épuletek,
c) Iétartason, lovaglason, lovagoltatadson alapuldetek,
d) allatok tartaséra szolgald istéllok és kiszolggdletek,
e) a f funkciét hordozé éplleten belul 1 db, max. br@@nt dsszterildt szolgalati lakas
alakithato ki, vagy 6nalléan 1 db 126 ésszterildt lakéhaz épithét

(2) Epitési bvezeti élrasok:

A B C
1. Ovezet jele Kid
2. Epitési hely beépitési mod szabadonallo
3. Beépithdiség megengedett legnagyabb
beépitettség 10%
legkisebb kotelez
zOldfelllet 70%
4. Epiilet megengedett legnagyobb
épiletmagassag 9,0 m lovaspanzi6, lovagl6-csarnok, istallg, tarold
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épllet esetén
6,0 m egyéb épliletek esetén

5. Telekalakitas kialakithato legkisebb épitésit
telekszélesség -

telekmélység -

telektertlet 1000 n?
6. Epitési hely elokert 50m
hatarai
oldalkert 50m
hatsokert 9,0m
7. Kozmiellatas Az dvezet telkeit el kell latni:
a)kdziizemi villamos energia vezetékkel,
b)kdzlizemi ivovizvezetékkel,
c)egyedi szennyviztisztitoval, vagy kozizgmi
szennyviz-csatornaval,
d) csapadékviz elvezetésére szolgald legalabb |nyilt
arokkal.
g Az dvezetre vonatkozé kdrnyezetvédelndiigsok:
© a) zajvédelmi besorolas: gazdasagi terilet,
@ b)koteled szennyvizcsatorna rakotés,
2 c) kételes hulladékelszallitas,
) d) elhullott allatok koteled elszallitasa,
E e)a telekl csapadékviz kozterlletre ngm
< e vezethet.
9 Egyéb a)Az oOvezet terlletén a l6istéllok egyutles

befogadd képessége legfeljebb 2@Hé&ly lehet.
b)Az Aallattart6 éplletek és a tragyatarplo
miitargyak legkisebb megengedhetvolsaga a
kereskedelmi, vendéglato, szallashely-
szolgaltatd, lakoépllétt lakastol 30,0 m
kivéve a lovaspanzidé, mely az istallé mellett
(felett) véditavolsag betartasa nélkil
elhelyezhei.

19. Kozlekedési- és kozifelhelyezési, hirkdzlési terllet

29. 8(1) Kozlekedési és koditeruletek besorolasa sajatos hasznalat szerint:
a) kozlekedési tertilet Ko,
b) kdzmiterdlet Kom.

(2) A kozlekedési teruletek szabalyozasi szélesseye SZT2 terv tartalmazza, a kialakitando
szabdlyozasi szélességet szamadat jeldli.

(3) A kozlekedési terlletek kozlekedéshal6zatbadltidt szerepiik szerinti besorolasa:
a) orszagos kozuthalozatba tartozo utak:

aa) mellékuat Kou-m,
b) helyi utak:

ba) kiszolgélo at Kdu,

bb) mezgazdasagi ut Kdu-mg,
c) helyi utak:

ca) kotélpalya Ko-k.

(4) A kozlekedési terlleten a 8. mellékletben anitaknak megfelél, vagy azzal legalabb
egyenértéinek tekintheat Utépitési elemeket kell kialakitani.

(5) Bokod kozigazgatasi teruletén a helyi kozuthatba tartozé utak az alabbi tervezési osztalyba
tartoznak:
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a) mellékut K.V.A.50,
b) kiszolgalé ut B.VI.d.A.50,
c) mezdgazdasagi ut K.VI.A.30.

(6) A kotélpalya tertleten (K6-k) a palya izemifé@sntartd épitmények épitlddt

(7) Kozmiteruletek a Kom jellel jelzett teruletek. A teledriiletet igényl k6zmivek szamara az
SZT2 terven jeldlt koziiterlleteket csak a terven megjeldlt célra lehédtafgtnalni.

20. Me#gazdasagi tertlet

30. 8A medgazdasagi terilet Gvezetei:

a) altalanos Ma,
b) altalanos korlatozott Ma
c) kertes MK.

31. §(1) Altalanos megigazdasagi teriilet- Ma jeki vezet
a) Az Odvezetben az orszagos telepulésrendezési &Esigivetelmenyekt szol6 jogszabalyi
eléirasok szerint birtokkézpont kialakithato.
b) A terlleten épitésre kefilllj éplleteket takaré fasitassal kell kialakitani.

(2) Altalanos korlatozott mégazdasagi terillet - Mak jelovezet, Natura 2000 teriletén dév
mezgazdasagi altalanos tvezet.

a) Az ovezetben birtokkdzpontot kialakitani nem lehet

b) A terlleten épiteni legfeljebb 3 % beépitési siékkal lehet.

c) A terlletek nfivelési agat megvaltoztatni nem lehet.

32. §Kertes medigazdasagi terulet Mk jelii 6vezet
a) Az oOvezet terlletén kialakult foldrészleteken ighidlet, vagy lakast is magaba foglalo
épulet nem helyezhgel.
b) Az épitési Ovezetben épiteni csak a taj képétnoemd épitési anyagokbdl lehet.
c) Az ovezetben feky foldrészletek kdzul csak azok oszthatok meg, nketeellete a 4000
m2-t meghaladja. A megosztas soran 1508néh kisebb tertldét foldrészletek nem
keletkezhetnek.

21. Erdéterilet

33. § Az erdsterilet dvezetben (E) épllet nem épidhetdzmivezeték a szikséges legrovidebb
szakaszon érintheti.

22. Zoldtertlet

34. §(1) A zoldteruletek ledgibb alkotoeleme a névény, ezért azokat a funkci@lkmegfeleben kell
névényzettel bedltetni.

(2) Akozkert terletén (Zkk) sport-, jaték-, jatszo- és pibererek épithék, testedzést szolgalo- és
kerti épitmények, szobrok, koztéri alkotasok hethtik el.
A zoldfeltlet minden megkezdett 106+ legalabb 1-1 nagyméiiediszfa telepitése kotelez

23. Vizgazdalkodasi terllet
35. §(1) Vizgazdéalkodasi terllet a SZT1 és SZT2 tevgellel jelolt tertlet:

a) V jeli 6vezet: Altal-ér, Erzsébet-ér, Diosi-ér, Bokodifoiyas, tavak,
b) V1 jeli 6vezet: vizriikutak.
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A folydvizek, allovizek, holtdgak medrében és ngeghatarozott parti savjdban, tovabba
hulldmtereken kizarélag a nagyvizi medrek, a tiok, a vizjarta, valamint a fakadé vizek altal
veszélyeztetett terlletek hasznalatar6l és hadasésdl, valamint a nyari gatak altal védett
teruletek értékének csokkenésével kapcsolatos astr sz6l6 jogszabalynak megfélel
létesitmények helyezhik el.

A V1 jeli 6vezetben a kutak thodéséhez sziikséges kd@pitmények, igazgatasi, szocialis,
gépjarntitarold és szeréléplletek, kiszolgalo létesitmenyek helyedhedl.

24. Kozmiiellatas

8 (1) A belteruleti kozterileteken, kozlekedési tetgken a kozih vezetékeket ugy kell
elhelyezni, hogy a terlleten a Wélvolsagok betartasaval legalabb az aldbbi kiek
elhelyezheaik legyenek:
a) térszin alatt:

aa) ivoviz vezeték,

ab) szennyviz vezeték,

ac) gazvezeték,

ad) tavbeszd féldkabel,

ae) villamos energia vezeték,

af)  telefon vezeték,

ag) kabel TV vezeték,

ah) nyilt vagy fedett csapadékviz elvezérok,
b) térszin felett:

ba) villamos energia vezeték,

bb) telefon vezeték,

bc) kébel TV vezeték.

A telepilés kozigazgatasi tertletén megvaléspimeények oltdviz ellatasat biztositani kell.
Ennek érdekében a ko#mes ivoviz hélézatot az Orszagos$izvédelmi Szabalyzatrdl szolé
jogszabalyi @lirasok figyelembe vételével kell kialakitani.

A vizvezeték-haldzat korvezetékes moédon kenlkjigpitésre.

25. Természetkozeli tertlet

8(1) Természetkozeli terllet a SZT2 terven TkrejgBlolt terdilet.

26. Ertelme# rendelkezések

. 8E rendelet alkalmazéasaban:

Gazdasagi épllet: a mesdgazdasagi termeléshez kapcsolédé préshaz, 6gaedasagi
terményfeldolgozé, szerszam-, vegyszer-, kisgépménytarold épulet.

Nem zavar0 hatdsu ipari épitményazok a létesitmények, melyeknek rendeltet@séb
Uzemeléséall ered — kdzvetlen és kozvetett — hatasok (emisszidkek)énem haladjdk meg a
kornyed terlletfelnasznalasi egységekre (altalaban laldlitee) megengedett hatarértéket.

Szolgalati lakas:a 6 funkciét hordozé épulletben a létesitmény tulajdaidzemeltéje, vagy
személyzete szamara szolgalo lakas.

V. FEJEZET
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ZARO RENDELKEZESEK
27. Hatalyba Iéptet rendelkezések
39. §(1) Ez a rendelet a kihirdetést kd§ed0. napon 1ép hatalyba.

(2) Hatélyat veszti a helyi épitési szabalyzatrdl 4/2003. (lll. 28.) dnkormanyzati rendelet.

Csonka Laszlo Zsigmond Anikd
polgarmester jeg§z



1.mellékleta .....ooovviiiiiiiiiiins rendelethez

Szabdlyozasi és dvezeti terv |. (kulterllet) SZT-1 M 1:2 000
2.mellékleta ........oovvviiiiiii, rendelethez

Szabdlyozasi és odvezeti terv Il. (belterllet) ZT- M 1:10 000
3.mellékleta ......cooveviviiiiiin . rendelethez

Természetvédelmi szempontu kijeldléssel érintett taletek

1. Natura 2000 teriletei helyrajzi szamok szerint:

Vértes HUDI30001
064, 065, 067, 068/1, 083, 084, 085, 086, 010718764, 0107/6, 0107/7, 0107/8, 0109, 0111,

0112, 0113/1, 0113/2, 0114, 0117, 0131, 0132, 00334/1, 0134/2, 0135/2, 0135/3, 0135/4,
0135/5, 0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0135/1@5011, 0135/12, 0135/13, 0135/14, 0135/15,
0135/16, 0135/17, 0135/18, 0135/19, 0135/20, 01350 35/22, 0135/23, 0135/24, 0135/25,
0135/26, 0135/27, 0135/28, 0135/29, 0135/30, 013503 35/32, 0135/33, 0135/34, 0135/35,
0135/36, 0135/37, 0136/2, 0137/1, 0137/2, 01374837M4, 0137/5, 0137/6, 0137/7, 0137/8,
0137/9, 0137/10, 0137/11, 0137/12, 0137/13, 013701B7/15, 0137/16, 0137/17, 0137/18,
0137/19, 0137/20, 0137/21, 0137/22, 0137/23, 0¥37(A37/25, 0137/26, 0137/27, 0137/28,
0137/29, 0137/30, 0137/31, 0137/32, 0137/33, 030338, 0139, 0150/3, 0150/4, 0150/5.

4. mellékleta ......ccooveiiiiiiii rendelethez

Miiemléekek
1. Romai katolikus templom @306k tere, 795 hrsz, torzssz.: 2376)

2. Reformatus templom §Fu., 1 hrsz, térzssz.: 2377)
3. Evangélikus templom @Fu., 860 hrsz, torzssz.: 2378)

5. mellékleta ....c.oovvviiiiiiiiiiiinn, rendelethez

Miiemléki kdrnyezet altal érintett helyrajzi szamok
1. 450, 688, 746, 793, 794/1, 831, 876

2. 2,3,874,875, 876
3. 365, 859, 861, 876

6. mellekleta .......ooovvvviiiiiiiiiin, rendelethez

Helyi védett épitett értékek

1. Tajhaz (Tatra u. 27., 801/1 hrsz)



7.mellékleta .......oovvviiiiiin, rendelethez

Régészeti lalhelyek

Tulso-hegyi-dl6 lelohely helyrajzi szamok szerint: 021/3, 0267/2

Emi lakételep lebhely helyrajzi szdmok szerint: 050/57, 050/58, 690050/60, 050/61.
Hosszu-tl6 leléhely helyrajzi szamok szerint: 0148/1.

Gajdocs léhely helyrajzi szamok szerint: 0149/2, 0127/6-%11

Pap-réti-dlé lelohely helyrajzi szdmok szerint: 0123, 0125/3, 0128425/8-15, 0127/5,
0174/1-2, 0175, 0176/3.

arwNE



