1.
Átemelő szivattyú pótlása

Műszaki szükségesség:
[bookmark: _GoBack]A Bokodi csatorna hálózaton a Dadi úton üzemelő átemelő szivattyúk műszakilag amortizálódott, az életciklusán lényegesen túljutott, felújítása gazdaságtalan. Pótlása szükségessé vált.

Műszaki leírás:
A szennyvíz szivattyúk állapotfelvételét követően 1db átemelő szivattyú pótlása. A csatornahálózaton jellemző szivattyú típusok: Flygt CP 3085.

Elmaradás következménye:
A szennyvíz szivattyúk pótlásának elmaradásával nem biztosított a szennyvízátemelőre és a szennyvíz hálózat ezen szakaszára tervezett szállító kapacitás, így a megfelelő minőségű, folyamatos szolgáltatás nem biztosítható. Az elhasználódott, kopott szivattyúkkal az érkező szennyvízmennyiség továbbítása egyre több üzemórát vesz igénybe, így az üzemeltetésük költségnövekedéssel jár. Továbbá a járókerekek kopása miatt a szivattyú dugulások száma növekszik, így nő a karbantartási költség is.

Költség alátámasztás:
Sok esetben a meghibásodott szivattyú javítása nem gazdaságos, mert az új szivattyú beszerzési értéke közel azonos a javítás értékével. A szivattyúk élettartama rendszeres karbantartások mellet is maximum 10 év, melyet a hálózaton üzemelő szivattyúk nagy része túllépet.
Az átemelő szivattyú pótlásának becsült nettó költség 700.000 Ft. A Bokod átemelő szivattyúk pótlása végrehajthatóságához a szükséges fedezet biztosításra került.
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Bokodi szennyvízhálózat, átemelő aknák pirossal jelölve 

image1.png
9.48

259.3




