Bokod

Tervezett feladatok netté

Rendelkezésre ail6 forrasok

kéltsége a teljes Utem szdmszer(sitett értéke a teljes | Haszndlati dij | Maradvéany
tekintetében (eFt) Utem tekintetében (eFt)
. item 836 836 836
1. Utem 4 681 4681 3346 1335
Itl. Gtem 8 365 8 365 8 356







6.
Atemelé szivattyi pétlisa (Bokod)

Miiszaki sziikségesség:
A Bokodi csatorna halézaton a Dadi Uton iizemelé atemeld szivattyik miszakilag
amortizalodott, az életciklusan lényegesen thljutott, felGjitdsa gazdasagtalan. Potlasa

sziikségessé valt.

Miiszaki leiras:
A szennyviz szivattytk allapotfelvételét kovetden 1db atemeld szivattyG pétlasa. A

csatornahalozaton jellemz6 szivattyu tipusok: Flygt CP 3085.

Elmaradis kiévetkezménye:

A szennyviz szivattyuk pétlasanak elmaradasaval nem biztositott a szennyvizatemel6re és a
szennyviz hélézat ezen szakaszara tervezett szallito kapacitds, igy a megfelelé mindségi,
folyamatos szolgaltatas nem biztosithaté. Az elhasznalddott, kopott szivattyukkal az érkezd
szennyvizmennyiség tovabbitdsa egyre tobb iizemorat vesz igénybe, igy az iizemeltetésiik
koltségnovekedéssel jar. Tovabba a jarokerekek kopasa miatt a szivattyt duguldsok szama

novekszik, igy n a karbantartasi koltség is.

Koltség alatamasztas:

Sok esetben a meghibasodott szivatty( javitdsa nem gazdasagos, mert az 0j szivatty( beszerzési
értéke kozel azonos a javitas értékével. A szivattyuk élettartama rendszeres karbantartasok
mellet is maximum 10 év, melyet a halézaton {lizemel6 szivattyuk nagy része tullépet. A

szivattyu potlas becsiilt koltsége 750.000 Ft



netté  koltség  750.000  Ft.
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7.

Rendkiviili helyzetbdl adddé azonnali feladatok, Bokod

Mudiszaki sziikségesség:

Bokod teleplilés szennyvizcsatorna halézatanak és a halézaton (izemel6 berendezések havaria
helyzet esetén sziikséges felljitasi, potlasi feladatainak fedezetéiil szolgal. Az esetlegesen
felmeriil6 havdria helyzeteket azonnal kezelni szilkséges a folyamatos lizem biztositdsa

érdekében.

Muiszaki leiras:
A havariaval érintett csatornaszakasz, berendezés allapotfelvételét kdvetben sziikséges a

felujitas, vagy csere elvégzése.

Elmaradas kovetkezménye:
Az érintett cs@szakasz, berendezés cseréjének elmaradasaval né a balesetveszélyes helyzetek,
az Uzemeltetést alapvetéen befolyasolé kérilmények kialakuldsanak lehet&sége, mely

kornyezeti karokozdshoz vezethet.

Koltség alatamasztas:

A rendelkezésre 3ll6 tervezett tartalék keret 86.000 Ft. Az esetlegesen el6forduld problémabdl
eredd koérnyezeti kdrokozas kdvetkezményektdl fliggben tobbletkoltséggel jar, melynek

mértéke nem becsilhet6.






19.
Atemelé szivattyi pétlasa (Bokod)

Miiszaki sziikségesség:
A Bokodi csatatorna halézaton iizemeld atemel6 szivattyuk miszakilag amortizalodottak, az

életciklusan lényegesen taljutottak, felgjitasuk gazdasagtalan. Potlasuk sziikségessé valt.

Miiszaki leiras:
A szennyviz szivattyuk Aallapotfelvételét kovetden 2db atemeld szivattya poétlasa. A

csatornahélozaton jellemz6 szivattyt tipusok: Flygt CP 3085.

Elmaradas kévetkezménye:

A szennyviz szivattyuk potlasanak elmaraddsaval nem biztositott a szennyvizatemelére és a
szennyviz hélézat ezen szakaszara tervezett szallité kapacitas, igy a megfeleld min6ségi,
folyamatos szolgaltatds nem biztosithatd. Az clhasznalodott, kopott szivattytkkal az érkezo
szennyvizmennyiség tovabbitdsa egyre tobb iizemoérat vesz igénybe, igy az iizemeltetésiik
koltségnovekedéssel jar. Tovabba a jarOkerekek kopasa miatt a szivatty( duguldsok szdma

novekszik, igy nd a karbantartasi koltség is.

Koltség alatamasztas:

Sok esetben a meghibasodott szivattyi javitasa nem gazdasagos, mert az \ij szivattyu beszerzési
értéke kozel azonos a javitas értékével. A szivattylk élettartama rendszeres karbantartasok
mellet is maximum 10 év, melyet a halézaton tizemels szivattyuk nagy része tallépet.

Az atemeld szivattyu p()tlzisénak becsiilt koltsége 1.400.000. A Bokod atemeld szivattyuk

poétlasa végrehajthatosagahoz a sziikséges fedezet biztositasra keriilt.
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20.
Atemelé szivattyik felujitasa (Bokod)

Miiszaki sziikségesség:
A Bokodi csatornahdléozaton 3 4temel6 akndban 6 Atemel$ szivattyd lizemel.
A hosszi évek tapasztalati alapjan, koziiliik jellemzéen elhasznalodas kovetkeztében évente

felujitasra szorulnak.

Miiszaki leiras:

A felujitds sordn elvégzendd feladatok meghatarozasara csak a szivattyd feliilvizsgalata utan
kertilhet sor. Gépészeti felujitds keretében a forgd és kopo alkatrészek felujitasat, sziikség
esetén cseréjét, a forgd tengely felujitasat és a tomitések cseréjét kell elvégezni. A jardkerék
illetve a szivattyli haz elhasznalddasa esetén azoknak cseréje is sziikséges. Villamos feldjitas

keretében a szennyviz szivattyu motorjanak tekercselése a feladat.

Elmaradas kovetkezménye:

A szennyviz szivattyuk feltjitasanak elmaradasaval nem biztositott a szennyvizatemelore és a
szennyviz halézat ezen szakaszara tervezett szallito kapacitds, igy a megfelelé mindségii,
folyamatos szolgéltatds nem biztosithaté. Az elhasznalédott, kopott szivattyiukkal az érkezé
szennyvizmennyis€g tovabbitasa egyre tobb lizemérat vesz igénybe, igy az iizemeltetésiik
koltségnovekedéssel jar. Tovabba a jarokerekek kopdsa miatt a szivattyd duguldsok szama

novekszik, igy n6 a karbantartasi koltség is.

Koltség alatamasztas:

Az 4temeld szivattyu felujitdsdnak becsiilt k6ltsége 691.000 Ft. + afa.
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21.
Atemelé aknak szerkezeti felijitasa (Bokod)

Miiszaki sziikségesség:
A jelenleg tizemeld 3 db atemel$ akna éallapota folyamatosan romlik, szerkezeti és villamos

felyjitasuk id6kdzonként elengedhetetlen.

Miiszaki leiras:

Az atemel6kben taldlhato gépészeti elemek felujitasa, létrak, hagcsok, monitoring rendszer
miilkédéséhez sziikséges érzékel6k, mérdk beszerelése.

Pontos miiszaki tartalmat elére nem, csak a mar elvégzett allapotfelmérések utin lehet

meghatarozni.

Elmaradas kovetkezménye:
Az atemel6 nem képes betolteni funkcidjat, az atemeldben 1évo gépészet balesetveszélyes lesz,

elontések keletkezhetnek, lizembiztonsagot veszélyezteti.

Koltség alatamasztas:

A szerkezeti felgjitas elmaraddsa esetén olyan mértékli romlds léphet fel, amely havéria
helyzetet okozhat, kiomlés keletkezhet, melynek az eclhdritasi koltsége elére nem
meghatarozhatd, de mindenképpen szamottevo.

Az atemel6 aknak szerkezeti felajitasanak becsiilt k6ltsége 2.590.000 Ft
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42.
Atemel6k iranyitastechnikai feljitasa (Bokod)

Miiszaki sziikségesség:
A jelenleg tizemelé 3 db atemel$ akna allapota folyamatosan romlik, irdnyitdstechnikai

felujitasuk id6kozonként elengedhetetlen.

Miiszaki leiras:

Az atemelSkben taldlhato irdnyitastechnikai elemek felujitdsa, monitoring rendszer
miikodéséhez sziikséges érzékelok, mérdk beszerelése sziikséges.

Pontos miiszakai tartalmat elére nem csak a mar elvégzett allapotfelmérések utan lehet

meghatérozni.

Elmaradas kivetkezménye:
Az atemeld nem képes betolteni funkcidjat, az dtemeldben 1év0 iranyitastechnika nem tudja
lzemeltetni a szivattyik vezérlését, elontések keletkezhetnek, Melyek azon kiviil, hogy

kérnyezetszennyezést okoznak, az iizembiztonsagot is veszélyezteti.

Koltség alitimasztas:

Az irdnyitastechnika elavultsdga és a benne talalhato elhasznélddott eszkozok éves szinten
nehezen szaszerisithetd tobbletkSltséget okoznak az atemeldk iizemeltetésében. Becsléseink
szerint a beruhazas 3 éven beliil megtériil. |

Az atemel6k irdnyitastechnikai felgjitasanak becsiilt koltsége 1.600.000 Ft+afa
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43.
Atemel szivattyu potlasa (Bokod)

Miiszaki sziikségesség:
A Bokodi csatatorna halozaton tizemeld atemeld szivattyuk miiszakilag amortizalédottak, az

életciklusan Iényegesen tuljutottak, feldjitasuk gazdasagtalan. Pétlasuk sziikségessé valt.

Miiszaki leiras:
A csatornahalézaton 2032. évben a szennyviz szivattyak allapotfelvételét kovetSen 1 db: Flygt

CP 3085.181 254 tipusu szivattyd potlasat tervezziik

Elmaradas kivetkezménye:

A szennyviz szivattyik pétlasanak elmaraddsival nem biztositott a szennyvizatemel6re és a
szennyviz halézat ezen szakaszira tervezett szallito kapacitas, igy a megfeleld mindségi,
folyamatos szolgéltatds nem biztosithatd. Az elhasznalodott, kopott szivattyukkal az érkezd
szennyvizmennyiség tovabbitasa egyre tobb lizemoérat vesz igénybe, igy az lizemeltetdsiik
koltségnovekedéssel jar. Tovabba a jarokerekek kopdsa miatt a szivattyd dugulésok szdma

novekszik, igy nd a karbantartasi koltség is.

Koltség alatamasztas:
Az 1 db: Flygt CP 3085 tipusi 4temelé szivattyll potlasénak becsiilt nettdé koltség
1.265.000Ft+afa
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44,
Atemeld aknak szerkezeti felijitasa (Bokod)

Miiszaki sziikségesség:
A jelenleg lizemeld 3 db 4temelé akna allapota folyamatosan romlik, szerkezeti és villamos

felujitasuk 1d6kszonként elengedhetetlen.

Miiszaki leiras:

Az atemeldkben taldlhaté gépészeti elemek feltjitasa, 1étrak, hagesok, monitoring rendszer
miikodéséhez sziikséges érzékelbk, mérok beszerelése.

Pontos miiszaki tartalmat elére nem, csak a mar elvégzett allapotfelmérések utin lehet

meghatarozni.

Elmaradas kivetkezménye:
Az 4temeld nem képes betélteni funkcidjat, az atemelGben 1év6 gépészet balesetveszélyes lesz,

elontések keletkezhetnek, tizembiztonsagot veszélyezteti.

Koltség alatamasztas:

A szerkezeti felujitds elmaradasa esetén olyan mértékdi romlas léphet fel, amely havéria
helyzetet okozhat, kiomlés keletkezhet, melynek az elharitasi koltsége elére nem
meghatarozhatd, de mindenképpen szamottevo.

Az atemel0 akndk szerkezeti feltjitdsanak becsiilt koltsége 5.500.000 Ft.+afa
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